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 مشخصات عمومی

 پلی وینیل کلراید نام محصول

 هزار تن  300 ظرفیت طرح

 کاربرد محصول

 ( ها، چارچوب های مخصوص ساختمانآب، تهیه روکش یهالولهتهیه ساختمان

 و مخازن مربوط به کشاورزی(. هالوله، پنجرهدرو 

  دستییفکتولید کالاها و اجناس ورزشی، پوتی و چکمه، ) یمصرفکالاهای، 

 و...(. بانیهساچمدان، 

 مخصوص  هاییبطرو سایر مواد غذایی،  گوشت یبندبسته) یبندبسته

 پودر و...(. ، دارو وافزارسخت یبندبستهمحکم برای  یهاورقو  هایدنینوش

  روکش کردن سیم برق و کابل برق با ولتاژهای پایین، تولید ) یکیالکترمصارف

 (.هایلاتومببرقی  یهاقسمتمربوط به  هاییمستلفن،  هاییمس

 کف ماشی،  هاییقعااین صنعت،  یرپذانعطافو وسایل  تولید اجزاونقل )حمل

 روکش صندلی اتومبیل، تزئینات خارجی اتومبیل(.

  ،مرییپل هاییلمو فساخت لوازم تزئین مربوط به مبلمان، رومیزی مبلمان منزل 

 (.دارچسب)

  ،یبرق هاییوپتطبی و  یهادستکشخون،  هاییفکلوازم بیمارستانی 

، لوازم مربوط به شنا مثل یبازاسباب، دستییفک، چکمه گرمایی(، چمدان،)

 .شناتخته

 بررسی بازار 

 ریال 40600کیلوگرم پلی وینیل کلراید قیمت فروش هر  قیمت فروش محصولات

 تن 139000 ی( داخلمیزان نیاز )مصرف

 تن 175000 میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

 تولید پلی وینیل کلراید هایروش

 پلیمریزاسیون تعلیقی 

 پلیمریزاسیون امولسیونی 

  ایتودهپلیمریزاسیون 

 Spvc تعلیقی پلیمریزاسیون 

قوی در آب  هایهمزندر آب توسط  حلغیرقابلدر این روش ابتدا مونومر مایع 

 ذرات نهایتاًمناسب واکنش آغاز و  کنندهشروعیک افزودن  و سپس با شدهپخش

 .شودمیتشکیل  سیویپیمعلقی از 

 PVCمعلق  مولکولی هایزنجیره
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 هاوریتسانتریفیوژ،  هایدستگاهدر آب توسط  سیویپیمعلق  مولکولی هایزنجیره

 ، ذراتسازیخشکو پس از جستجو و  جداشدهاز فاز آبی  راحتیبهو فیلتراسیون 

که پلیمر مناسبی  آیدمیبه دست  هاآناز  سیویپیسنگین و کروی شکل اس 

 فرایندهایبرای ساخت محصولات الکتریکی و یا مصنوعات شفاف با روش 

سن این روش سهولت در انتقال گرمای ناشی محا از .باشدمیاکستروژنی و تزریقی 

 .گیردمیتوسط محیط آبی انجام  راحتیبهاز واکنش پلیمریزاسیون است که 

Epvc پلیمریزاسون امولسیونی 

مواد  هدر آب همرا حلغیرقابلهای وی سی مایع در این روش ابتدا مونومر

 با .شودمیدر آب پخش  کاملاًمناسب  هایهمزنامولسیونی محلول در آب توسط 

آب و تنظیم درجه حرارت واکنش آغاز و سپس  محلول در هایکنندهشروعافزودن 

 شودمیتشکیل  سیویپیذرات ریز 

فلزی  هایقسمتاصطکاک بین پلیمر و  سیویپیوجود ماده امولسیونی در 

. در مقابل گرددمیفرایند را کاهش داده و باعث سهولت در امر تولید  آلاتماشین

 الکتریکی، تمایل به هایویژگیوجود همین عامل باعث افت 

 شودمیبار الکتریسیته و کدری رنگ محصول گرفتن  

، پوشکف، دستکش، کاغذدیواریجهت تولید چرم مصنوعی،  بیشتراز این ماده 

 .شودمی و یا پوشش دهی استفاده گریریختههای پلاستیزول

Mpvc یاتوده پلیمریزاسیون 

 .باشدمی سیویپیاین روش جدیدترین روش تولید 

و این مخلوط در تمام دوره  افزایندمیدر این روش به مونومر رقیق نشده کاتالیزور 

بسیار محدودی مانند  هایافزودنی. در برخی مواقع، کندمیپلیمریزاسیون را طی 

های یونپلیمریزاس هدرنتیج. شوندمیعوامل انتقال و کاتالیزور نیز به راکتور اضافه 

مواد  . اول اینکهباشندمیهای دیگر دارای دو مزیت نسبت به پلیمریزاسیون ایتوده

مصرف ندارند. نکته دوم  هادستگاه گونهاینافزودنی مانند حلال و عوامل تعلیق در 

 گونهاین، ناخالصی در الذکرفوقاین است که به علت عدم مصرف مواد افزودنی 

 .است ناچیزها سیستم

 در مونومر وی سی سیویپیبودن  حلغیرقابل تقریباًیکی از مشکلات این روش 

 .شودمیاز واکنش منفک  شدهتشکیلآن پلیمر  درنتیجهکه  باشدمی

بسیار  هایویژگیمناسب دارای  هایکنندهتقویتهمراه با  سیویپیاز این نوع 

از ب هایمحیطدر شرایط جوی و خوب مکانیکی، الکتریکی و نیز مقاومتی بالا 

 یسویپیکامپاند  مختلف برای ساخت هایمخصوصاین ماده با جرم  از .باشندمی

 .شودمیاستفاده 
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 نوع و میزان مواد اولیه

 وسیلهبه کلراید وینیل پلی تولید دنفرآی در محصول تنیک تولید برای لازم هایخوراک

 سوسپانسیونی پلیمریزاسیون

 واحد مصرف میزان خوراک

 تن 1.00914 کلریدوینیل

 تن 0.00354 سود سوزآور

 تن 0.00171 یدکلریدریکاس

 تن 0.00115 لاتدی اکری یکولگل یلنات یداساکریلیک 

 تن 0.00115 بیتانرسو مونولورات

 تن 0.00077 اتیلن پراکسیدی کرینات-2 ید

 تن 0.00001 هیدروکینون

 هیلوسبهمحصول در فرآیند پلی وینیل کلراید  تنیکلازم برای تولید  یهاخوراک

 یاتودهپلیمریزاسیون 

 واحد میزان مصرف خوراک

 تن 1.01014 کلریدوینیل

 تن 0.00036 پراکسید لوریل

 تن 0.00025 دی اتیلن پراکسی دی کربنات

یک  هیلوسبهمحصول در فرآیند پلی وینیل کلراید  تنیکلازم برای تولید  یهاخوراک

 فرآیند سوسپانسیونی در محلول آبی

 واحد میزان مصرف خوراک

 تن 0.786 پلی وینیل کلراید

 تن 0.476 کلرین

 تن 0.19 آهک

 تن 0.059 کلروفرم

 تن 0.03 کربنات سدیم

 تن 0.006 سیلیکا

 یلهوسهبمحصول در فرآیند تولید پلی وینیل کلراید  تنیکلازم برای تولید  یهاخوراک

 پلیمریزاسیون امولسیونی در یک فرآیند ناپیوسته

 واحد میزان مصرف خوراک

 تن 1.01319 کلریدوینیل

 تن 0.01518 الکل استیریل

 تن 0.01124 لوریل بنزین سولفونات سدیم

 تن 0.0038 کربنات سدیم

 تن 0.00252 فسفات سدیم

 تن 0.00187 (%100) یدکلریدریکاس
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 تن 0.00089 سود سوزآور

 تن 0.00004 پراکسید هیدروژن

 تن 0.00002 هیدروکینون

 تن 0.00001 اسید اسکوربیک

 
 یلهوسهبمحصول در فرآیند تولید پلی وینیل کلراید  تنیکلازم برای تولید  یهاخوراک

 پلیمریزاسیون امولسیونی در یک فرآیند پیوسته

 واحد میزان مصرف خوراک

 تن 1.01 کلریدوینیل

 تن 0.01264 سولفاتسدیم لوریل 

 تن 0.00632 سدیم لوریل اکسی اتیل

 تن 0.00211 سدیم تترا دسیل سولفونات

 تن 0.00139 سود سوزآور

 تن 0.00105 استات سدیم

 تن 0.00067 یدکلریدریکاس

  تن 0.00035 پر سولفات پتاسیم

 داخلی محل تأمین مواد اولیه

 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 ارزی:
 کل:جمع 

 میلیون ریال 128.554
 ریالی:

 میلیون ریال 128.554

 میلیون ریال 668.226 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 796،780 سرمایه کل

 ریال یلیونم 1،2180،000 فروش کل

 کنندگان فناوریصاحبان / تأمین

 کشور آلمان HUELS AGشرکت 

 کشور آلمان /HULS AG VEDTOLIT GMBHشرکت 

 کشور آلمان VINTECH GMBH/KRUPP UHDEشرکت 

 کشور آمریکا B.F. GOOD RICHشرکت 

 کشور آمریکا ABB lUMMUS GLOBALشرکت 

 کشور آمریکا GEON CO شرکت

 کشور انگلیس ICIشرکت 



     

 
 

 

5 

 

 کشور بلژیک EUROPEAN VINYLS CORPشرت 

 کشور ترکیه PETKIM شرکت

 کشور ژاپن MITSUI TOATSU CHEMICALشرکت 

 کشور ژاپن CHISSOشرکت 

 کشور ژاپن MITSUBISHI Kشرکت 

 کشور ژاپن CHISSOشرکت 

 کشور ژاپن TOSOHشرکت 
 .باشدمی 19/09/1396 مورخ ریال 35،434 و ریال 41،714 ترتیب به ایران مرکزی بانک اساس بر دلار و یورو تسریع نرخ*

 


